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FICHA TECNICA
BATIENTE 1 HOJA
EI-90 - 37dB
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HA | HUECO EN ANCHO DE OBRA | PA+70

PA | PASO LIBRE EN ANCHO

A ANCHO DE LA HOJA PA+70

HV | HUECO EN ALTO DE OBRA PV+40

PV | PASO LIBRE EN ALTO

\ ALTURA DE LA HOJA PV+35

GT | GRUESO TABIQUE
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CARACTERISTICAS TECNICAS
*Hoja
Paso libre en ancho Variable
Paso libre en alto Variable
Peso maximo (45kg/m?)
Espesor 80 mm
Material estandar Chapa galvanizada de 1,2 mm
*Herrajes
Cerradura BMH 1005 - Marcado C€
Manivela Manillas HSS01
Cierrapuertas TS-92 con guia - Marcado C€
Bisagra 4 bisagras niquel brillo
Burlete Igloo
*QOpcional

Acabado de la hoja: materiales y diferentes acabados inox,...etc

Mirillas a medida
Gran variedad de herraje aincorporar

*Aplicaciones
Resistencia al fuego y Aislamiento acustico

JUNTA
INTUMESCENTE

CERCO
TELESCOPICO

CONTRACERCO

GRUESO TABIQUE VARIABLE

Detalle cerco

Demesel Metalicas S.L.
demesel@demeselmetalicas.com

www.demeselmetalicas.com

TIf. 944 751 900




